2021年全国计量测试技术学术交流会论文集

论文题目【小三，宋体】
               ***1  ***2    【作者，五号宋体，2个汉字的人名中间空1格】
         1.上海市***研究院，2.***大学***学院【五号宋体，只有一个单位时不编号】
摘要  ****  ******************************************************** **************************** **************************** ***【五号，宋体】
关键词  **；**；**；**【五号，宋体】


*** ***【英文题目，Times New Roman，3号】
**1, **2【作者，Times New Roman，五号】
(1.***;2.***) 【单位名称Times New Roman，斜体，五号】
Abstract：************************************************ *************************            
************************************** ****** 【Times New Roman，五号】
Key words：***; **; **; **** 【Times New Roman，五号】

基金项目：名称（编号）
作者简介：第一作者（出生年-），性别，籍贯（具体到市，如：上海市人），职称，学历，专业方向/主要从事工作方向。
Email：                           联系电话：
通讯作者：姓名（出生年-），性别，籍贯（具体到市，如：上海市人），职称，学历，专业方向/主要从事工作方向。
Email：                           联系电话：

0 引言
需注意：引言是在简述国内外的背景介绍的前提下引出写这篇文章的目的和主要内容，把行业内周知的内容简述即可，重点突出本文的创新点；对于已有的研究进展并不是简单罗列，作者需要分析其技术水平、优缺点及发展方向，并说明本文在这些已有研究的基础上是否有创新性或实用价值。建议引用近5年内参考文献，引用格式为***[1]，***[2-4]，***[5-8，9]。【小四，宋体，1.25倍行距】
1 一级标题【四号，宋体】
1.1 二级标题【小四，宋体】
正文***。【小四，宋体，1.25倍行距】
2 图表规范
2.1图规范
图表按其在正文中出现的先后次序连续编码，每幅图表应冠有图表题，说明性的资料应置于图表下方注释中，并在注释中标明图表中使用的全部非公知公用的缩写。
有分图时，格式如图1所示，每个分图添加分图题，并置于图的正下方。图片版式选择嵌入式。
	      
（a）分图题       

（b）分图题

	图1 图题【五号，宋体】



流程图必须上传矢量图，可作为附件上传；其余图片也尽量上传矢量图，若无矢量图，应上传清晰的图片，分辨力大于600×600；图表中的符号格式（包括大小写和正斜体）同正文。格式为.emf/.eps/.ai/.pdf等的文件，软件直接输出的，所有内容可以直接编辑的为矢量图。后缀名为.emf/.eps/.ai/.pdf，但图内的内容无法选中编辑为照片图，不是矢量图。(矢图即可编辑的图片,里包含的所有线条、文字、锚点、填充等都可以在ai或cdr等绘图软件中单独选中并修改,无论放大缩小多少倍都不会失真。常用的格式有emf、wmf、 eps、 pdf、 ai等。通常用的统计软件都可以导出以上格式。如果用visio，excel，ppt等常用软件做的统计图，可直接提供源文件，作为附件上传)
对于要添加具体坐标的图，需要标明坐标、单位及标值，函数图中坐标轴线上的标值线为向内，纵、横坐标必须标出所表示的物理量及计量单位。对于结果图，要添加必要的结果分析。对于Matlab生成的仿真图，请直接在Matlab软件中导出图的eps格式，实物图片请提供较高分辨率的图。
2.2表规范
表格采用封闭表，格式如表1，各栏应对齐。
表1 表题【五号，宋体】
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



凡能用文字说明的不用表和图。某些数据必需用图或表格表达时，图、 表内容勿重复。所有表和图在文中要有出处，排版顺序为先出文字后出表和图。
3 公式和单位
3.1 公式书写
3.1.1 正斜体
使用斜体的情况：变数、变动的附标及函数：如x，y；fi中的i；函数f，g；在特殊场合视为常数的参数：如a、b、c；几何图形中表示点、线、面、体的字母；坐标系符号。




使用正体的情况：有固定定义的函数，sin、exp、lg等；自然对数e=2.718…、圆周率=3.14…、虚数单位j或i；散度div、拉氏算子、梯度grad、旋度rot；加和、连乘、微分d；最大max、实部Re、转置T。
3.1.2 黑斜体
矢量、张量和矩阵符号用黑斜体表示，如矩阵M：
M=[m1, m2, m3, …, mn]       （1）
3.1.3 上下标书写
量符号中表示量和变动性数字及坐标轴的下标字母用斜体表示，如式（1）中的n；非变量（如英文单词或拼音缩写）用正体表示，如式（2）中的下标。
	 （2）
3.2 单位书写
采用国际单位（单位一般使用正体）。单位符号替换文字。如：长度为1米，应改为1m，时间表达，采用 d、h、min、s，而不用天、小时、分、秒。。停止使用习惯上被用作单位符号的某些英文缩写。如：ppm，应改为10-6。摩尔浓度 mol/L 不应写成 M，此外当量浓度 (N)、 毫当量 (mEq/L)、毫渗量 (mOsm/L)、ppm、ppb等均已废止，不应再使用。数字与计量单位之间留一空隙。

4 结语
请注意结束语与摘要、引言的区别。结束语是对全文的总结，属于结论性的概述，包括研究结果所揭示的原理及其普遍性、尚难以解释和解决的问题、理论或实用上的意义及价值、进一步深入研究本课题的建议等内容。
参考文献【宋体，小四】
参考文献表采用顺序编码制，按文中出现的先后顺序编号。【宋体，五号】
[1]	作者.题名[J].刊名,出版年,卷（期）：起止页码. 
[1] 熊智淳，陈旭，周伟，等.基于Spring Boot框架结构的环境试验设备远程温湿度校准系统[J].上海计量测试, 2020, 47(5):4.
[1] Choudhury S, Kuchhal P, Singh R, et al. ZigBee and bluetooth network based sensory data acquisition system[J]. Procedia Computer Science, 2015, 48:367-372.
[2] 专著：作者.书名[M]. 版本（第1版免著）.出版地：出版者，出版年：起止页码.
[2] 刘兴堂. 导弹制导控制系统分析、设计与仿真[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2006: 4−6.
[3]	论文集：作者.题名[C]//论文集名，出版年.
[3] 杨辰龙．曲面变厚度工件超声检测中的波形自动跟踪技术研究[C]//中国自动化学会控制理论专业委员会C卷，2011.
[4]	专利文献：专利所有者.专利题名：专利号[P].出版日期.
[4] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: 201220158825.2[P], 2012-04-25.
[5]	电子文献：作者.题名[EB/OL].出版地：出版者，出版年（更新或修改日期）[引用日期].获取和访问路径.
[5]王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库存系统工程的进展［EB/OL］. (1998-08-16)[1998-10-04].http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html.
[6]	标准、规程：标准题名：编号.出版地：出版者，出版年.
[6]	温度铂电阻温度计: JJG 160—2007[S]. 北京: 中国计量出版社, 2007.
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